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P-47D THUNDERBOLT modèle “cacahuète” conception et dessin André Petit

Renforts balsa 1,5x1 de part et d’autre du cockpit

Couple avant ctp 1mm

Anneau frontal
balsa1,5mm laminé

Gabarit de profil d’aile intermédiaire

Trous d’allègement

Roues: styro + âmes balsa 1mm
Moyeux: paille marouflée japon
Flasques papier 80g

Jambes train d’atterrissage:
CAP 0,5mm habillée styro tourné

Vue intrados

Support de train (voir croquis)

Canons: paille marouflée japon

Vue extrados

NOTA: CONSTRUCTION TOUT STYROFOAM,

SAUF SPECIFIE

CAP 0,3mm

Planche de bord

Roulette styro
moyeu paille+japon

Pour Roger Aime

Raccords Karmann rapportés en styro

Trappes de train: styro 1mm (depron)

Pales: balsa taillé ou moulé
Pieds de pales: bambou

Styro laissé plus épais à l’avant
du fuselage

Balsa ou bois dur tourné,
fibres longitudinales

Support de pales: tube alu 2mm ext.

Bois durPalier à griffes soudé sur l’axe

Axe:CAP 0.8mm
crochet en “Z”

Paliers laiton “type Delcroix”

Support de train:

plaque balsa 1mm

plaque ctp 0,4mm

Ctp 1mm

Piqueur 3°

Anticouple 1,5°


